
LX-WX50
Proyector DLP Profesional

Características

� 5.000 Lúmenes ANSI  y alta relación de Contraste

� Pantalla panorámica de alta definición de 1280 x 800 

� Amplia relación de Zoom x 1,6

� Alta Calidad de imagen  utilizando la tecnología DLP®

� Equipado con doble entrada HDMI, Vídeo Compuesto, SVideo, y PC Analógico

� Puerta de la lámpara en la parte superior para un fácil acceso a la misma.

� Desplazamiento vertical dela lente, con corrector de esquinas y ajuste de distorsión trapezoidal 

(keystone)

� Diferentes protocolos de control por LAN (Creston®, eControl y RoomView/ Compatible PJ Link / 

Compatible AMX)

InProVe Información Promoción Ventas

JVCKENWOOD Ibérica S.A.  Ctr Rubí, 88, 08174 

S.Cugat Vallés Tel: 93 565 3200     www.jvc.es 

Las características y especificaciones aquí descritas pueden sufrir cambios y/o modificaciones sin previo aviso. Los logotipos e imágenes que aparecen en este

documento pertenecen a sus respectivos propietarios  y/o licenciatarios. (C) de este documento by JVCKENWOOD Ibérica S.A.



JVCKENWOOD Ibérica S.A.   Carretera de Rubí, 88    08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)     T:  93 565 32 00,  

Las características y especificaciones aquí descritas pueden sufrir cambios y/o modificaciones sin previo aviso. Los logotipos e imágenes que aparecen en este

documento pertenecen a sus respectivos propietarios  y/o licenciatarios. (C) de este documento by JVCKENWOOD Ibérica S.A.

ESPECIFICACIONES:

Cuadro de Distancia de Proyección-Formato

Longitud máxima del tornillo: 25mm
Longitud mínima del tornillo : 20 mm

JVC es una Marca Comercial  o  Marca Comercial Registrada de JVC KENWOOD Corporation.

Tornillos de montaje en el techo :  M5  (Rosca métrica 5)

P
 R

 E
 L

 I
 M

 I
 N

 A
 R



Las características y especificaciones aquí descritas pueden sufrir cambios y/o modificaciones sin previo aviso. Los logotipos e imágenes que aparecen en este

documento pertenecen a sus respectivos propietarios  y/o licenciatarios. (C) de este documento by JVCKENWOOD Ibérica S.A.

Distribuido por:


